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Vooraf
Twee verschillende zonnewijzers op één vel karton: Een digitale en een equatoriale zonnewijzer. De digitale zonnewijzer geeft de tijd aan met geprojecteerde cijfers. Dit is het kleine broertje van de grote digitale zonnewijzer. De equatoriale zonnewijzer toont met een lichtpuntje de plaatselijke tijd en maand. 
Montage
Lees, voordat u begint ook de algemene bouwinstructies goed door. Deze algemene bouwinstructies kunt u downloaden van www.ipacity.nl.

De digitale zonnewijzer
1. Snij de zonnewijzer en de driehoekige zijranden als een geheel uit. De zijranden vervolgens afsnijden langs de lijn die overeenkomt met de geografische breedte van uw woonplaats. snij ook de twee kleine grijze rechthoekjes uit waar straks de cijferstrook in gestoken kan worden. Vouw alles langs de streepjeslijn naar achter.

2. Steek alle puntjes op de cijferstrook met een speld of een naald door. De urencijfers en de markeringspunten voor halve en hele uren. Snij hierna de cijferstrook uit buig het tot een halve cirkel. Vouw de kleine strookjes aan de beide uiteinden naar achter en steek de uiteinden door de rechthoekige sleuven. De cijfers wijzen naar buiten. 

Klaar! Laat de zonnewijzer naar de juiste windrichting wijzen. Nu kunnen de cijfers door het zonlicht worden geprojecteerd. 

De equinoctiale zonnewijzer
1. Snij de dekplaat uit. Het grijze vierkantje moet ook uitgesneden worden. Maak een groef langs de streepjeslijn en vouw de plakstrook naar achter. 

2. Snij het urenblad uit. Snij over de gebogen lijn die overeenkomt met uw geografische breedte. Den Helder/Groningen: 53˚; Den Haag/Amersfoort/Enschede: 52˚; Terneuzen/Maastricht: 51˚. 
3. Buig het urenblad gelijkmatig halfrond met de bedrukte zijde aan de binnenkant. Dit kan bijvoorbeeld door het over de rand van een tafel te trekken. Er is nu een halve cilinder ontstaan.

4. Lijm beide lange plakstroken, die rechts en links aan de dekplaat zitten, zodanig achter de zijranden van het urenblad, dat de punten aan de onderkant van het urenblad precies met de onderkant van de dekplaat gelijk liggen.

5. Snij de grondplaat uit, maak een groef langs de gestreepte lijntjes en vouw naar voren. Lijm de grondplaat achter de dekplaat.
Klaar! Laat de zonnewijzer naar de juiste windrichting wijzen. Nu kan uw zonnewijzer de zonnetijd ofwel de lokale tijd aanwijzen. Die kan wel 45 minuten van de lokale tijd afwijken. In de zomer, door de zomertijd nog een uur extra. Wij gebruiken feitelijk de lokale tijd van Berlijn. 
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